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ST1) STROPODACH (strefa kalenicowa) (574 STROP NAD PARTEREM

—BLACHODACHOWKA
—KONTRLATY 2.5x5 cm
—LATY 4x4 cm

—KROKIEW 8x16cm
—PUSTKA POWIETRZNA
—KLESZCZ 5x16cm

572) STROPODACH

—BLACHODACHOWKA
—KONTRLATY 2.5x5 cm
—LATY 4x4 cm

—KROKIEW 8x16cm
—BLACHODACHOWKA
—KONTRLATY 2.5x5 cm
—LATY 4x4 cm

—KROKIEW 8x16cm

—FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA

—FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA

573 STROPODACH (okap)

—FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
—PODBITKA Z DESEK — 2,5 cm

—WELNA MINERALNA 15+10cm UKELADANA

—PAROIZOLACJA
—PLYTA ZELBETOWA 14 cm
—TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY 1,5cm

(s21) SCIANA ZEWNETRZNA

—TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY 1,5cm
—GAZOBETON 24cm

—STYROPIAN PS—E FS15 12cm
—TYNK CIENKOWARSTWOWY

SCIANA WEWNETRZNA NOSNA

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5¢cm
GAZOBETON 24cm
TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY 1,5cm

TAK BY STYKI PLASZCZYZN DWOCH WARSTW
OCIEPLENIA NIE POKRYWALY SIE ZE SOBA

sF1) SCIANA FUNDAMENTOWA

—"DYSPERBIT" MASA ASFALTOWO—
—KAUCZUKOWA (3x) po obu stronach
—BLOCZKI BETONOWE 24cm
—STYRODUR 8cm

—ZAPRAWA KLEJOWA NA SIATCE

@ SCIANA FUNDAMENTOWA

—"DYSPERBIT” MASA ASFALTOWO-—
—KAUCZUKOWA (3x) po obu stronach
—BLOCZK| BETONOWE 24cm

(P6) PODLOGA NA GRUNCIE

WYLEWKA CEMENTOWA 5cm—12cm
(ZE SPADKIEM 1%) ZBROJONA
SIATKA 84 mm CO 10 cm

OLIA PCV

STYRODUR 5cm

2 x PAPA NA LEPIKU

WYLEWKA BETONOWA B15 10cm
PIASEK ZAGESZCZONY NA MOKRO
(DO WYROWNANIA POZIOMU) 20cm

P62 PODLOGA NA GRUNCIE

WYLEWKA CEMENTOWA 5cm-—9cm
(ZE SPADKIEM 1%) ZBROJONA
SIATKA ¢4 mm CO 10 cm

OLIA PCV

STYRODUR Scm

2 x PAPA NA LEPIKU

WYLEWKA BETONOWA B15 10cm
PIASEK ZAGESZCZONY NA MOKRO
(DO WYROWNANIA POZIOMU) 20cm

n | owy dOm 26500 kotskie

projekty budowlane ul. Kazanowska 18
Temat: BUDYNEK GOSPODARCZY-STAJNIA SC03
Inwestor:
Lokalizacja:
Branza: ARCHITEKTURA Stadium: PB
Tytut rys:  |PRZEKROJA-A Data: 08-2008
Projektowat:| inz. Ryszard Fabrowski nrorys:

upr. bud. 27/66 A-7
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